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INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES  

MICROSCOPIO MODELO A11.1324 
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Este manual de información identificará, de manera general, las diferentes partes y 

funciones del microscopio biológico 400X. Está destinado a familiarizar al usuario por 

primera vez con su instrumento. Requiere de la supervisión de un adulto. 

Estos microscopios están construidos de manera robusta para uso en el aula y en 

el laboratorio. Los instrumentos cuentan con óptica acromática totalmente 

revestida y objetivos y oculares DIN estándar internacional. Ópticamente, son 

excelentes con una buena resolución, centrado y características vanguardia. Los 

movimientos mecánicos son suaves.  

Características  

Cabezal de visualización: Cabezal Monocular inclinado a 45 °, giratorio a 360 °.  

Ocular: WF10X / 18mm.  

Tamaño de la platina:  Double Layer Mechanical Stage 100X90mm, Moving Range 75X45mm.  

Condensador: Abbe Condenser N.A.1.25, Iris Diaphragm, con Filtros Holder.  

Objetivo: 4X, 10X, 40X  

Enfoque: Coaxial Grueso y Fino  

Ajustes, División fina 0.002mm, Grueso  

Trazo de 36 mm suministrado con un bastidor ajustable  

Iluminación Led. Transformador 220v, Pilas AA. 

1. PREPARANDO EL MICROSCOPIO PARA SU USO  

Primero, familiarícese visual y físicamente con las partes mecánicas de su 

microscopio. Opere suavemente cada parte a mano (no se requieren herramientas) para 

ver cómo se comporta y qué resultado produce. Requiere la supervisión de un Adulto. 

2. MONTAJE DEL OBJETIVO Y OCULARES  

Para colocar el ocular en su lugar, simplemente deslícelo dentro del tubo del 

ocular, si el ocular ya está puesto y bien ajustado, busque una llave Allen que viene incluida 

e introdúcela dentro de un orificio del tubo del Microscopio y destornille el Ocular, una vez 

destornillado podrá sacar el Ocular. Para agregar el ocular introdúzcalo en el orificio del 

tubo del microscopio y atornille el Tornillo Allen. Los lentes objetivos se atornillan en la pieza 

giratoria del microscopio (revolver). Si los tres objetivos ya están montados en la boquilla, 

verifique si están bien colocados y ajustados. Para hacer esto, agarre el anillo de los 

objetivos con los dedos y gírelo hacia la derecha. No los apriete con herramientas, solo 
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necesitan estar apretados con los dedos. Con los tres objetivos montados en el revolver, la 

pieza completa se puede girar a mano. A medida que gire la boquilla, notará que cada lente 

de objetivo tiene un tope que hace clic, se detiene y mantiene la lente del objetivo que se 

está utilizando en su posición correcta, con respecto al eje óptico del microscopio.  

3. Iluminación  

Para proporcionar iluminación para su nuevo microscopio, simplemente conecte 

el cable de alimentación a una toma de corriente y encienda su microscopio”, y estará listo 

para comenzar a trabajar.  

OPERACION  

Una vez que haya configurado su microscopio para su uso, siga los pasos a 

continuación para preparar la muestra que se estudiará para su visualización:  

Coloque la diapositiva que se verá de modo que los clips queden sujetos firmemente en 

su lugar. Coloque la diapositiva de modo que la parte de la muestra que desea observar 

esté por debajo del objetivo 4X.  

    Gire lentamente la perilla de enfoque grueso hasta que la plataforma se encuentre a 

aproximadamente 1/8 "del objetivo, asegurándose de no dejar que la corredera se acerque 

al objetivo, ya que se puede dañar a la muestra o el objetivo. Al usar la perilla de enfoque 

grueso, comience con el objetivo lo más cerca posible y enfoque de abajo hacia arriba. Esto 

ayudará a prevenir cualquier contacto entre el objetivo y el Muestra.  

Ajuste el diafragma de iris conectado al condensador para controlar el ángulo de 

iluminación de la luz de la muestra.  

Para cambiar la ampliación, primero mueva el objetivo en la posición más alejada 

de la muestra. Luego gire la torreta del objetivo hasta que el objetivo deseado esté en su 

lugar. Regrese el objetivo al punto más cercano al escenario y enfóquese una vez más 

alejándose de la muestra. Para determinar el aumento total, multiplique el aumento del 

objetivo. con el del ocular. (por ejemplo, 10x objetivo X 10X ocular = 100X aumentos).  
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MANTENCION  

1. Mantenga el instrumento en un lugar seco y fresco y manténgalo alejado de 

ácidos o alcalinos. Coloque la cubierta de polvo sobre ella cuando no se utilize.  

2. Mantenga las lentes limpias, mueva el polvo con un paño de microfibra 

suave.  


